


4PD

Motores sumergidos de 4” PEDROLLO

PRESTACION
® Potencia de 0.37 a 7.5 kW

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestion certificado DNV

IS0 9001: CALIDAD \l/
1SO 14001: AMBIENTE

LIMITES DE UTILIZO

® Temperatura maxima del fluido h
Profundidad de utilizo hasta 20
Arrangues /hora: max 20 con |
Flujo de enfriamiento mini
Funcionamiento continu

EJECUCION BAJO PEDIDO

® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 afnos segun nuestras condiciones generales de venta

ANODO DE SACRIFICIO
EN 60034-1 (Suministro bajo pedido - cadigo ASS4PDAOQ1)
IEC60034-1 c € ® Realizado con una aleacion especial de aluminio-zinc “cad-
CEl 2-3 mium-free”, adecuada para el contacto con agua potable.
® Se aplicafacilmente a la extremidad inferior de los motores 4PD
para protegerlos de la corrosién en presencia de corrientes va-
NORMAS DE SEGURIDAD gantes o aguas particularmente agresivas, aumentando nota-
gidos en bano de aceite rebobinables (aceite blemente la duracién de los componentes del motor.

otor: acero inox “DUPLEX”
ensiones de acople bridas segun estandard NEMA.

ompletos de cable de alimentacion de:
2 m para potencias de 0.37 a 2.2 kW
6 m para potencias de 3a 7.5 kW.
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S DEDROUO

the spring of life

DATOS DE PRESTACION
Versiones monofasicas
MODELO Potencia nominal Carga Rev. Corriente Factor de Condensador h Peso
axial arranque potencia (VL=450V)
P2 Corriente
nominal
230V /50Hz kw HP N min? cos g HF mm kg
4PDm/0.50 0.37 0.50 2800 33 0.86 20 in 6.5
4PDm/0.75 055 075 2810 3.5 0.89 25 EE} 7.2 =t
| | | -
4PDm /1 0.75 1 2825 32 0.91 35 356 8.5 E
2000 S— 1
4PDm /1.5 11 1.5 2840 3.2 0.93 40 ‘
4PDm/2 15 2 2845 33 0.93 60
4PDm/3 22 3 2820 31 094 75
2
Versiones trifasicas [
MODELO Potencia nominal Carga Rev. Corriente Factor de potencia &=
aial arranque
P2 Corriente
nominal
400V /50 Hz kW HP N min
4PD /0.50 037 0.50 2855 3.2
4PD /0.75 0.55 0.75 2835 4 7.2
4PD /1 0.75 1 2825 38 8.5
2000
4PD /1.5 11 1.5 2825 4.6 9.4
4PD /2 15 2 38 10.2
4PD/3 2.2 3 1.7
4PD/4 3 4 13.2 83
4PD /5.5 <4 5.5 16.1
4PD /7.5 55 7.5 19.8
4PD /10 7.5 10 29,0
CONSUMO EN AMPERIOS
MODELO TENSION MODELO TENSION
Monofasica 230V Trifasica 230V 400V
4PDm/0.50 36A 4PD/0.50 2.2A 1.8A
4PDm /0.75 47 A 4PD /0.75 3.4A 2.0A
4PDm /1 59A 4PD/1 41 A 25A
4PDm /1. 8.3A 4PD /1.5 59A 3.4A
4PDm/ 2 10.7 A 4PD /2 B.1A 4.8A
4PDm/3 15.2A 4PD/3 10.6 A 6.1A
4PD /4 12.8A 71A
4PD /5.5 156 A 9.2A
4PD /7.5 21.3A 123 A
4PD/10 - 16.4A

275


http://www.tcpdf.org

