


BC35

Electrobombas sumergibles

CAMPO DE PRESTACIONES

® (Caudal hasta 1900 I/min (114 m*/h)

®  Altura manométrica hasta 31 m

LIMITES DE UTILIZO

* Profundidad de utilizo hasta 10 m baj
(con cable de alimentacion de longit

sion monofasica

EN 60335-1
IEC60335-1
CEl61-150

ILIZOS E INSTALACIONES

bombas de la serie BC 35, fabricadas en acero inoxidable y en
ro fundido de gran espesor, excepcional robustez, resistente a
la abrasion y durabilidad en el tiempo, estan equipadas con impul-
sor de tipo BICANAL, por lo tanto aptas para el drenaje de aguas
cargadas, inmundas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fan-
gos putridos. Son indicadas para la instalacién en saneamientos,
tuneles, excavaciones, canales, estacionamientos subterraneos,
etc.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

® Patente Pendiente

EJECUCION BAJO PEDIDO

®* Electrobombas monofasicas sininterruptory flotador externo
* QOtros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 afos segun nuestras condiciones generales de venta



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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MODELO POTENCIA (P2) 36 54 72 90 102 114
Trifasica kw | HP 600 9200 1200 1500 1700 1900
BC 40/35 ) ‘ 18.5 15.5 12.5 9 55
BC55/35 4 22.5 19.5 17 14 10.5 7.5
BC 75/35 5.5 27.5 24.7 22 19 15.5 11.5 10

Q=~Caudal H= Altura manom

Talerancia de las curvas de prestacion segun EN 1S09906 Grado 3B.



BC35

POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1 CUERPO BOMBA Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada SO 228/1
2 RODETE De tipo BICANAL en hierro fundido con tratamiento con cataforesis
3 CAJAPORTAMOTOR Aceroinoxidable AISI 304
4 TAPAMOTOR Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
5 EJEMOTOR Aceroinoxidable AlSI 431
6 DOBLESELLO MECANICO EN ELEJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALA
Sello Eje Posicién
Modelo Didmetro Anillo fijo Elastémero
AR-27 @27 mm Lado motor  Carburo desilicio Gr NBR
AR-25 @25 mm Lado bomba Carburodesilicio Carburo NBR
7 RODAMIENTOS 6306ZZC3/6304ZZC3
8 MOTORELECTRICO
BC 35: trifasica 400V -50Hz
con proteccidn térmica incor
- Aislamiento:clase F
- Proteccion: IP X8
11 CABLEDEALIMENTACION

De tipo “HO7 RN-F
Longi ta




DIMENSIONES Y PESOS
)
=
®

A

p_(minimo)

II||J
|

Instalacié

a [A (minimo)
MODELO Paso de
Trifésica cuerpos sélidos a b | d p .} 3~
BC40/35 56.0
BC55/35 @35mm 170 40 B0OO 500 56.0
BC75/35 65.0
BRIDA DE LAS BOCA CONSUMO EN AMPERIOS
MODELO BRIDA MODELO TENSION
Trifasica Trifasica 400V
BC40/35 BC 40/35 6.2 A
BC55/35 4 18 BC 55/35 8.3A
BC75/35 BC 75/35 13.5A
PALETIZADO
MODELO GROUPAGE
Trifasica n®bombas
BC 40/35 12
BC 55/35 12
BC 75/35 12




KIT DE PIE DE ACOPLE

VX40 - VX65-BC35

Soporte intermedio
(no incluida)

(A)

(B)

A) VERSION CON BOCA DE IMPULSION HORIZONTAL
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TALACION TiPICA

Y TUBO GUIA DE 34"
Para electrobombas tipo CODIGO DN T robombas
VX /40 ASSPVX40 2" 2: e acoplamiento
@ 5 3. Tuboguia
it preparado con: .,
— pie de acoplamiento 4, Soporte paralos tHbos guia
- guia de deslizamiento con tornillos y junta 5. Cadenade elevacion
—soporte para los tubos guia 6. Cuadro eléctrico
7. Flotador de alarma
’ . 8. Flotador de arranque
B) VERSION CC)N BOCA DE IMPULSION VERTICAL 9. Flotador de parada
Y TUBO GUIA DE 34" ; -
10. Vélvula de retencion
Para electrobombas tipo CODIGO 5
vX /40 ASSPVX40V
VX /65,BC/35 ASSPVX653V
Kit preparado con:

- pie de acoplamiento completo de con
—guia de deslizamiento con tornillos y
—soporte para los tubos guia

C) VERSION CON BOCA DE
Y TUBO GUIA DE 2"

Para electrobombas tipg

DN

VX /65,BC/35

3“

Kit preparado con;
- pie de acoplami
—guiade desliza

CODIGO 2
54SARTG005 "
54SARTG006 2"

axima del tubo guia: 6 metros




DIMENSIONES (Versién con boca de impulsién horizontal)
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MODELO Pasode BOCA
cuerpossolidos
Monofasica | Trifasica mm DN a b | i3 i4 i5 i6 Og Om On
VXm30/40 VX 30/40 -
- VX 40/40 240 2" |214 59 19 398 | 42 | 165 94 14 | 40 50 48 W 12 11
- | VX 55/40
DIMENSIONES (Version con boca de impulsién verti
=
=
Version con tubos gui
BOCA DIMENSIONES mm
Monofasica DN |a b ¢ d e p h hl h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 i6 @g@m On Br
VXm 30/40 ; .
2%"  |210 61| 52 125 165 511 °°| 40 164 216 120 72 62 | 3 50 48 %" 14 11 18
1627
630/
3" |213 61 69 150 190 537 670 48 216 280 130 112 84 15 50 48 %" | 14 11 18
700
595 |
3" |231 61 69 150 190 550 635 69 216 280 130 112 84 | 15 50 48 %" | 14 11 18
665
| VX 40/65 630/ _ _
| VX 55/65 @65 3" 319 85 95 160 200 697 670| 86 259 392 250 150 30 136 50 186 2" 24 13.5 18
| VX 75/65 700
| BC40/35 1595
| BC55/35 @35 3" |319 85 95 160 200 710 635 107 259 392 250 150 30 136 50 186 2" | 24 135 18
BC 75/35 665
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