


Electrobombas sumergibles para drenaje

CAMPO DE PRESTACIONES

® Caudal hasta 300 I/min (18 m¥h)
® Altura manométrica hasta 26 m

LIMITES DE UTILIZO

® Profundidad maxima de utilizo hasta 5
(con cable de alimentacién de longitu
Temperatura maxima del fluido has
Pasaje de cuerpos solidos en susp.

Nivel de vaciado del fondo has
Para servicio continuo nivel

EJECUCION Y NORMAS

® (Cable de alimentacién de longitud:

® |nterruptor con

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI61-150
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ILIZOS E INSTALACIONES

2nadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias,
&» electrobombas de la serie D son aconsejables para el utilizo do-
meéstico, civil y profesional para el vaciado de ambientes inunda-
dos como cantinas, garages, para el vaciado de piscinas y tanques,
para la eliminacion de aguas residuales no inmundas.

Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad en las instalaciones
fijas con funcionamiento automatico.

PATENTES - MARCAS - MODELOS
®* Patente Pendiente n®° BO2015A000116

EJECUCION BAJO PEDIDO
® Electrobombas D8-10-20 con cable de alimentacion de 10 m.
= N.B.: el cable de alimentacion de 10 m es obligatorio para el
utilizo externo segun la normativa EN 60335-2-41
® Electrobombas monofasicas sin interruptor y flotador externo
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 anos segun nuestras condiciones generales de venta




CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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MODELO
Monofasica Trifasica

POTENCIA (P2) {
kw

30 | 45 6.0 | 75 90 105 120 132 150 165 18.0
50 75 100 125 150 175 200 220 250 275 300

Dm8 -N

Dm 10-N

Dm 20-N

D8 -N

D10-N

D 20-N

12 n 10 9 8 7 6 4.7 3
15 14 132 122 N2 10 88 78 6 4.5 3
18.5 | 175 (‘165 | 15.5 | 143 | 13 | 115 | 10 8

25 | 235 | 22 | 205|187 | W7 15 135 N 9

Q=Caudal H=Altura

ométrica tota Tolerancia de las curvas de prestacion segun EN 1IS09906 Grado 3B.
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POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
1 CUERPOBOMBA Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con boca roscada ISO 228/1
2 REJILLA DEASPIRACION Acero inoxidable AISI 304
3 TAPA DE ASPIRACION Acero inoxidable AlSI 304
4 RODETE Tipo abierto en tecnopolimero
5 CAJAPORTAMOTOR Acero inoxidable AISI 304
6 TAPA MOTOR Acero inoxidable AlSI 304
7 EJEMOTOR Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104

8 DOBLE SELLO MECANICOEN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA

Electrobomba Sello Eje Posicién Materiales

Modelo Modelo Didmetro Anillo fijo Anille mowvil Elastémero
D8 -N Lado g Carburo de silicio Grafito NBR
D10-N MG1-14D SIC @14 mm

D20-N Carburo desilicio  Carburo de silicio NBR
(Doble sello en el eje con anillo de retencion @ 16 x @

D30-N ST1-14SIC @14 mm erdmica Carburo de silicio NBR

9 RODAMIENTOS 6203 ZZ/6203ZZ

10 CONDENSADOR

Electrobomba Capacidad
Monofdsica (230Vo240V) ~ (110V)
Dm8 -N

Dm10-N
Dm20-N
Dm30-N

11 MOTORELECTRICO

Dm: monofésica 230V - 50 Hz
con proteccioptérmica incorpo el bobinado
D: trifasica 408

@@. OO
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DIMENSIONES Y PESOS

MODELO BOCA
Monofasica Trifasica DN
Dm8 -N D8 -N
Dm 10-N D10-N
T 1%" 0 17 ajustable 500 500 T
Dm 20-N D 20-N 133 12.0
Dm 30-N D30-N 84 15.1 14
CONSUMO EN AMPERIOS
MODELO MODELO TENSION
Monofasica 230V Trifasica 230V 400V 240V 45V
Dm8 -N 3.2A D8 -N 2.8A 1.6A 2.7A 1.55A
Dm 10-N 4.7 A D10-N 3.5A 2.0A 3.4A 1.95A
Dm 20-N D20-N 4.2A 2.4A 4.0A 23A
Dm 30-N 7.2A 6.9A - D 30-N 5.2A 3.0A 5.0A 29A

PARA GRUPAJE PARA CONTAINER
n° bombas n” bombas
60 80
60 | 80
60 80
60 | 80
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