


HF

Electrobombas centrifugas

we Medios caudales

CAMPO DE PRESTACIONES

LIMITES DE UTILIZO

EJECUCIONY NC

EN 60335-1
IEC60335-1
CEI 61-150

REGLAMENTO (U

Caudal hasta 600 I/min (36 m*h)
Altura manométrica hasta 39 m

Altura de aspiracion manomeétrica ha
Temperatura del liquido de -10 °C h
Temperatura ambiente hasta +40
Presion maxima en el cuerpo d
-6 barpara HF 5-50-51
- 10 bar para HF 5M-70

Funcionamiento continuo S

547/2012

a de gestion certificado DNV [H[ @

ILIZOS E INSTALACIONES

recomendadas para utilizarse en el sector civil y agricola. Sus
ados rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento con-
tinuo permiten el utilizo de estas electrobombas para la irrigacion
por gravedad, por aspercion, para el bombeo del agua de lagos,
rios, pozos y para muchas otras aplicaciones industriales caracteri-
zadas por la necesidad de tener caudales considerables con alturas
medio bajas.

La instalacidn se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de
la intemperie.

EJECUCION BAJO PEDIDO

* Sello mecanico especial
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
* Proteccion IP X5 para HF 5M-70

GARANTIA

2 afos seguin nuestras condiciones generales de venta



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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MODELO POTENCIA (P2) 6 9 2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36
Monofasica Trifasica 100 150 200 250 300 350 400 500 600
HFM50B  HF50B 95 85 7.5 6 | 4 |
HFm 50A HF 50A 11.5 1 9.6 8 6
HFM51B  HF51B 16 14 s 9 | 54
HFm 51A HF 51A 19 17 14.5 116 8.4
HFM70C  HF70C %65 245 2 185 15
HFM70B  HF 70B 305 285 26 225 | 19
" HF 707 365 345 32 285 25
125 12 N7 1 102 92 | 8 65
137 122 13 125 16 105 92 8 5
145 138 | 135 | 13.2 | 126 | 1.8 | 105 92 | 65 | 3
19 w5 | 18 | 17 | !15.2 14 128 97 6
22 215 21 205 198 | 19 18 168 138 10

Tolerancia de las curvas de prestacion segun EN IS09906 Grado 3B.
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HF

POS. COMPONENTE

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA Hierro fundido con bocas roscadas ISO 228/1

TAPA Acero inoxidable AlSI 304 (en hierro para HF 5M-70)
RODETE Latén

EJE MOTOR Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104

5 SELLO MECANICO Electrobomba Sello Eje
Modelo Modelo Didmetro Anillo fijo
HF 50 AR-12 @12 mm Ceramica
HF 5-51 AR-14 @ 14 mm Ceramica
HF 5M-70 FN-18 @18 mm Grafito NBR

6 RODAMIENTOS Electrobomba Modelo

HF 50 620122 /6201 2Z
HF 5-51 6203 ZZ / 6203 ZZ
HF 5M-70 6204 2Z /6204 2Z
7 CONDENSADOR Electrobomba Capacidad
gyl ow: 230¥02401) oY) N
HFm 50B 10 F - 450 VL 25 pF - 250 VL
HFm 50A 25 pF - 250 VL

HFm 51B 60 pF -300VL0L
60 pF -300VL

- 4§ 60 uF-250VL
HFm 70B 60 pF - 250 VL

HFm 5C

HFm5B  20pF-4 — '-300VL
HFm 5A 60/ F - 300 VL
HFm 5BM 60 LIF - 250 VL
HFm 5AM 80 pF - 250 VL

8 MOTORELECTRICO cién térmica incorporada en el bobinado.

HF:
estan equipadas con motores de alto rendimento
enclase y en clase IE3 desde P2=1.5 kW (IEC 60034-30)
- Aisl
-P
2 7 6
(s
1 g
4 5 8
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DIMENSIONES Y PESOS

MODELO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofasica Trifasica DN1 DN2 a f h2 n nl w 5 1~ i 3~
HFm 508 HF 508 83 7.8
HFm 50A HF 50A ® 2 e | A8 = 92 85
HFm 51B HF 518 l ao 12.9 | 1.9
HFm 51A HF 51A "% 1" * = e e i 13.0 | 12.0
HFm70C  HF70C 190 18.6
'HEm 70B HF 70B 216 171 12 12 | 218 205
= 'HF 70A = | 21.9
HEm 5C " HESC 1 i 145 \ 13.3
HFm 5B HF 5B 192 -68 10 14.5 | 13.3
HFm 5A HF 5A 27 am 160 153 149
HFm 5BM HF 5BM 201 192

= 110 150 | 208 125 1 -

HFm 5AM HF 5AM 215 | 208

CONSUMO EN AMPERIO

MODELO TENSION MODELO TENSION

Monofasica 110V Trifasica 230V 400V 690V 240V 415V 720V

HFm 50B 5.6A HF 50B 21A  12A  07A  20A 11A  06A

HEm 50A 7.6 A HF 50A 3.0A 1.7A 1.0A 29A 1.6 A 09A

F—— — HF 518 3.6A  21A  12A  35A 20A  11A

Ty 50 HF51A 44A 25A 15A 40A 23A 13A
o HF 70C 57A  33A 19A 55A 3.2A 1.8A
ok HF 70B 74A  43A  25A 71A  41A  24A

HF 70A 95A 55A 3.2A  91A 53A  3.1A

el HF 5C 3.5A  20A  115A  3.3A  1.9A  11A
10,04 HF 5B 3.6A 21A 12A  3.5A 20A 11A
12.5A HF 5A 50A 29A 17A 48A 28A 1.6A
14.8A HF 5BM 57A 33A 19A 55A 32A 18A
20.5A HF 5AM 71A  41A  24A  65A 37A  21A
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