


MC

Electrobombas sumergibles

CAMPO DE PRESTACIONES

® (Caudal hasta 1600 I/min (96 m’/h)
® Altura manométrica hasta 25 m

LIMITES DE UTILIZO

* Profundidad de utilizo hasta 10 m baj
(con cable de alimentacion de longi
® Temperatura maxima del fluido h
® Pasaje maximo de cuerpos soli
— hasta @ 50 mm para MC /50
- hasta @ 70 mm para MC/
® Para servicio continuo nive
-390 mm para MC /50
- 430 mm para MC /70

EJECUCIONY

® Cable dealime:

q3

e gestion certificado DNV EH[ @
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ILIZOS E INSTALACIONES

ombas sumergibles MC, construidas en hierro fundido con
sor de material consistente, se caracterizan por una gran ro-
bustez, alta resistencia a la abrasion y duracion en el tiempo. Equi-
padas con rodete tipo BICANAL. Son adecuadas para el drenaje de
aguas con cuerpos sélidos en suspensién con fibra corta.

Son adecuadas para el manejo de aguas de descargay cloacales,
aguas mixtas con fango, aguas freaticas y aguas de superficie
para utilizo en: condominios, edificios, industrias, aparcamientos
subterraneos, zonas de lavado etc.

PATENTES - MARCAS - MODELOS
®* Modelo comunitario registrado n° 342159-0017

EJECUCION BAJO PEDIDO

® (Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifasicas
® FElectrobombas monofasicas sin interruptor y flotador externo
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 afnos segun nuestras condiciones generales de venta

= La garantia es valida sélo si el protector térmico incorpora-
do en el bobinado esta conectado al cuadro eléctrico para
las versiones:

monofasica trifasica
- MCm 30/50 -MC 15-20-30-40/50
-MCm 30/70 -MC 30-40/70



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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MODELO POTENCIA(P:} 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 90 | 96
Monofasica Trifasica kw 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1500 1600
MCm 15/50 MC 15/50 1.1 12,5105 85 | 65 | 45 | 3 1
MCm 20/50 MC 20/50 1.5 14 |125|105| 85 | 65| 5 3 1
MCm 30/50 MC 30/50 24 |22 |20 | 18| 16| 14|12 | 10| 8 6 4 2
- MC 40/50 25 |24 |22 (20|18 |16 | 14| 12| 10| 8 6 4
MCm 30/70 MC 30/70 13| = | 12| % [105 97| 9 8 (75 |65| 6 5 |45 | 2
B MC 4 J W, = |15 |14 [135[125| 12 | 11 |[105|95 | 85| 8 7 48 4

Q=_Caudal H=Altura

omeétrica tota

Tolerancia de las curvas de prestacion segin EN 1S09906 Grado 3B.
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MC

POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1 CUERPOBOMBA Hierro fundido con boca roscada ISO 228/1

2 BASE Acero inoxidable AlSI 304

3 RODETE Tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304

4 CAJAPORTAMOTOR Hierro fundido

5 TAPA MOTOR Hierro fundido

6 EJEMOTOR Acero inoxidable AlISI 431

7 DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA
Sello Eje Posicién
Modelo Didmetro Anillo fijo Elastémero
STA-20 @20mm Lado motor Cerami NBR
STA-19 @19 mm Lado bomba NBR

8 RODAMIENTOS 6304ZZ-C3/6304ZZ-C3

9 CONDENSADOR o
Electrobomba Capacidad
Monofdsica {220-230 Ihz En_l_t.l_ V) @
MCm 15/50 31.5 uF 450 VL _5
MCm 20/50 50 pF 450 VL T
MCm 30/50 @
MCm 30/70 60 pF 450 VL —

10 MOTORELECTRICO
MCm 15-20: monofasica 220-230 V - 50 Hz @ |

con proteccién térmica incorporada en el

m MCm 30: monofasica 220-230 V- 50
on salvamotor térmico incorporado e
conectar al cuadro eléctri

s MC: trifasica 400 V - 50 Hz
on salvamoto mico incorgiifado en el

ministrado bd

- Aislamiento: clase F
- Proteccién: IP X8

Dotacién de serie Dotacion de serie

@\HE o. llo

G =

Cuadro eléctrico para MCm 15-20  Cuadro eléctrico para MCm 30
(s6lo para versiones monofasicas) (sdlo para versiones monofasicas)



DIMENSIONES Y PESOS

Instalacion tipica

p_(minimo)

h1

a O 0w

b ! c A (minimo)

MODELO BOCA Paso de DIMENSIONES mm kg
Monofasica Trifasica DN | Cuerpos SO h1 d © p 7| 1~ 3~
MCm 15/50 MC 15/50 367 35.4
MCm 20/50 MC 20/50 377 364

2%" @50 mm 191 75
MCm 30/50 MC 30/50 537/524 419 386
1 ajustable 800 800
- MC 40/50 537 - | 42.2
MCm 30/70 MC 30/70 577/563 450 417
- 3" 7 233 85
= MC 40/70 577 - 453
CONSUMO EN AMPERIOS
MODELO MODELO TENSION
Monofasica 230V 240V Trifasica 2304240V 400415V 690+720V
MCm 18750 i S8 i MC 15/50 6.1A 3.5A 2.0A
MC 20/50 7.4A 43A 2.5A
McCm 20/50 10.4A MC 30/50 9.9A 5.7A 3.3A
MCm 30/50 SR MC 40/50 13.5A 7.8A 45A
MC 30/70 10.2A 59A 3.4A
McCm 30/70 15.1A MC 40/70 13.5A 7.8A 4a5A

PARA GRUPAJE PARA CONTAINER
n* bombas n* bombas

16 24

16 ' 24

. MC30/50 16 . 24
. MC 40/50 16 . 24
MC30/70 12 12

. McC 40/70 12 . 12
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