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Electrobombas con rodete periférico

CAMPO DE PRESTACIONES

® Caudal hasta 90 I/min (5.4 m*/h)
® Altura manométrica hasta 100 m

TILIZOS E INSTALACIONES

recomendadas para bombear agua limpia, sin particulas abra-
sivas y liquidos quimicamente no agresivos con los materiales que
constituyen la bomba.

Las caracteristicas hidraulicas de estas bombas, unidas a su tamafio
reducido, sugieren su aplicacion en el sector industrial o doméstico.
La instalacion se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de
la intemperie.

LIMITES DE UTILIZO

® Altura de aspiracion manométrica ha

® Temperatura del liquido de -10 °C

® Temperatura ambientede -10°
(+45 °C para PQ 60, PQ 60-Bs)

® Presion maxima en el cuerpo
-6 barpara PQ60-65
- 10 bar para PQ 70-80-81-90-100-20

PQ 60Bs-65Bs-81Bs
® Funcionamiento contig

PATENTES - MARCAS - MODELOS

® Marca registrada n° 0001520591 PQWm 60°

® Soporte: patente n°1T1243605

® Eje motor: patente n° 0000275945 (PQ60, PQ65)
®* Modelo comunitario registrado n° 002146548

EJECUCIONY I

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEl61-150

EJECUCION BAJO PEDIDO

c € ® Sello mecénico especial
® Eje motor en acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4401 (AISI 316)
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
® Proteccion IP X5 para PQ 70-80-90-100-200-300

de gestion certificado DNV
a de gestion certificado [H[ @ GARANTIA

2 anos seguin nuestras condiciones generales de venta



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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MODELO 06 09 12 15 1.8 21 24 30 36 42 48 54
Monofasica Trifasica 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90
PQm 60° PQ60° 335 29 24 195 15 10 5
PQm 65 PQ65 /455405 36 31 27 22 17 | 8
PQm 70 PQ70 |57 |52 |4 |4 |37 32|27 |18 |
PQm 80 PQs8o | 61 56 51 46 41 365 31 22
PQm 90 PQ90 | 71 |60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | | |
PQm 100 PQ 100 75 70 65 60 55 50 45 35 25 15
PQm 200 PQ200 | 81 | 76 | 71 |655| 60| 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
- PQ 300 90 85 80 75 70 65 60 50 40 30 20 10
PQM 60-Bs [ 38 [335] 29 [ 24 [195] 15 [ 10 [ 5 |
PQm 65-Bs 0.70 55 | 50 (455|405 36 | 31 | 27 | 22 | 17 8
™ Bs=versiénconc
NCIA (P2) m¥h 0 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 072 0.84 0.96 1.08
kw HP I/min 2 4 6 8 10 12 14 18
| 0.50 0.70 90 80 71 63 54 45 37 28 10
H metros
| 0.50 0.70 90 80 71 63 54 45 37 28 10

= Altura manométrica total HS = Altura de aspiracion

Tolerancia de las curvas de prestacion segun EN 1509906 Grado 3B.
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POS. COMPONENTE

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1 CUERPOBOMBA Hierro fundido con tratamiento de cataforesis (latén para PQ-Bs), con bocas roscad
2 SOPORTE Aluminio con tapa en latén y laminilla de ajuste frontal antibloqueo (patentad
3 RODETE Laton, del tipo aletas periféricas radiales
4 EJEMOTOR Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104
5 SELLO MECANICO Electrobomba Sello Eje
Modelo Modelo Didmetro Elastémero
PQ 60-65 AR-12 @12mm NBR
PQ 70-80-81-90
PQ 60Bs-65B5-81Bs ST1-12 @ 12mm NBR
PQ 100-200-300 FN-14 @ 14 mm NBR
6 RODAMIENTOS Electrobomba Modelo
PQ 60-65-81
PQ 60Bs-65Bs-81Bs H201 ZZ R ET
PQ 70-80-90 6203 ZZ /6203 2Z
PQ 100-200-300 6204 ZZ/6204ZZ
7 CONDENSADOR Electrobomba Capacidad
Monofdsica (230Vo 2 (110V)
PQm 60 - 60Bs 25 pyF-250VL
PQm 65 - 65Bs 25 pF-250VL
PQm 70 60 pF - 300 VL
PQm 80 0 uF-300VL
PQm 81 - 81Bs 25 pF-250 VL
PQm 90 60 pF - 300 VL
PQm 100 60 pF - 250VL
PQm 200 80 pF - 250 VL
8 MOTORELECTRICO on proteccion térmica incorporada en el bobinado.
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DIMENSIONES Y PESOS

MODELO BOCAS DIMENSION
Monofasica Trifasica DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 3~
PQm 60° PQ60° 51 5.1
PQm 60-Bs PQ60-Bs 190 145 101 131 76 118 93100 " 5.4 5.4
PQm 65 PQ65 ” w 70 6.2
amtsis [P ssE: 1 1 2 20 152 807 120 100 71 ea
PQm70 PQ70 % 7 9.7 9.6
PQm 80 PQ 80 . . 255 . 180 . 90 . 138 . 112 . 62 97 9.6
PQm 81 PQ81 - & 70 6.3
PQm 81-Bs PQ81-Bs ¥ V2 18 218 152 80 120 100 56 6.9 6.2
PQm 90 PQ90 " W 22 | 255 | 180%! 90 | 138 M2 62 | 9.9 9.8
PQm 100 PQ 100 140 12.2
PQm 200 PQ 200 17 1” 25 318 212 100 164 125 85 9 15.2 144
- PQ 300 - 15.2
(*) h=199 mm para version monofasicaen 110V
CONSUMO EN AMPERIOS
MODELO TENSIC MODELO TENSION
Monofasica Trifasica 230V 400V 690V 240V 415V
PQm60® - PQm 60-Bs PQ 60°- PQ60-Bs 20A 115A - 19A 11A
PQm65 - PQm65-Bs PQ65- PQ65-Bs 3.0A 1.7A - 2.8A 1.6A
PQm 70 PQ70 3.8A 22A @ - 3.3A  19A
o PQ 80 3.8A 22A -  33A 19A

:Qm :{: P 81-B 150.85: PQ81- PQ81-Bs 2.2A 1.3A - 2.0A 115A

Pmel s« FomElds . PQ 90 42A 24A - 38A 22A
PQm 90 1.5A PQ 100 63A 3.6A 205A 57A 3.3A
PQm 100 18.0A PQ 200 76A 4.4A 25A 70A 4.0A
PQm 200 240A PQ 300 93A 54A 315A 87A 5.0A
PALETIZADO

RUPAJE PARA CONTAINER

n° bombas

352
306
240
240
170
170
240
240
170
926
926
926

27
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