


RX 2-3-4-5

Electrobombas sumergibles

CAMPO DE PRESTACIONES

LIMITES DE UTILIZO

Caudal hasta 380 I/min (22.8 m¥h)
Altura manométrica hasta 13 m

Profundidad de utilizo hasta 10 m baj
(con cable de alimentacién de longi
Temperatura maxima del fluido ha
(Temperatura del fluido hasta +
por un periodo maximo de 3
Pasaje maximo de cuerpos s
- hasta @ 20 mm para RX 2
- hasta @ 40 mm para RX 4/40, RX 5/40
Nivel de vaciado maxi

- hasta 25 mm del
- hasta 50 mm de
Funcionamiento,

erno para versiones monofasicas

EN 60034-1 C €

IEC 60034-1
El 2-3

ACIONES

presa con sistema de gestion certificado DNV
9001: CALIDAD
4001: AMBIENTE

L &

TILIZOS E INSTALACIONES

erie RX-VORTEX son adecuadas para el drenaje de aguas sucias.
[55 soluciones constructivas empleadas garantizan seguridad en el
funcionamiento, incluso para utilizo continuo, gracias al enfriamiento
total del motor.

Se aconseja para el utilizo doméstico, para el vaciado de aguas su-
cias con presencia de cuerpos solidos en suspension.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

® Patente n®IT0001390742 (RX 4-5/40)
®* Modelo comunitario registrado n® 342159-0014 (RX 2-3/20)

EJECUCION BAJO PEDIDO

® Electrobombas con flotador de funcionamiento vertical
“RX-VORTEX GM" (indicadas para espacios con dimensiones
reducidas)

® Sello mecénico especial

® Electrobombas RX 2-3/20 con cable de alimentacion de 10 m.
= N.B.: el cable de alimentacién de 10 m es obligatorio para el

utilizo externo seguin la normativa EN 60335-2-41
® Electrobombas monofasicas sin interruptor y flotador externo
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz

GARANTIA

2 anos segun nuestras condiciones generales de venta



CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES
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Altura manomeétrica H (metros) »

260 280 300 320 340 360 380I/min .
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MODELO POTENCIA (P2)
Monofasica Trifasica

RXm 2/20 RX 2/20

24 36 48 6 72 84 96 108 132 168 204 228
40 60 80 100 120 140 160 180 220 280 340 380

6 | 55|48 |43 |37 | 3 | 25 | 2

RXm 3/20 RX 3/20 75 |65 | 6 |55 |47 |42 |35 3

RXm 4/40 RX 4/40 g7 |85 | 272 | 7 |65 6 | 55 |47 | 37| 2

RXm 5/40 RX 5/40 12 |15(107)| 10 (95| 9 |83 | 77 | 65| 5 3 2

Q =Caudal H = Altura manométrj Tolerancia de las curvas de prestacion segin EN 1ISO9906 Grado 3B.
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RX 2-3

POS. COMPONENTE

1 CUERPOBOMBA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Acero inoxidable AlSI 304 con boca roscada I1SO 228/1

2 REJILLA DE ASPIRACION

Acero inoxidable AlSI 304

3 DIFUSOR

Acero inoxidable AlSI 304

4 RODETE

Tipo VORTEX en acero inoxidable AlSI 304

5 CAJAPORTAMOTOR

Acero inoxidable AISI 304

6 TAPA MOTOR

Acero inoxidable AIS| 304

7 EJEMOTOR

Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104

8 DOBLESELLOENELEJECON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA

Sello
Modelo

Didmetro Anillo fijo

Elastémero

STA-12R SIC

9 ANILLO DE RETENCION

@12mm

P12x@19xH5mm

Ceramica NBR

10 RODAMIENTOS

62012ZZ/62012Z

11 CONDENSADOR

Electrobomba

Monofdsica

Capacidad

RXm 2/20
RXm 3/20

12 MOTORELECTRICO

RX: trifasica 40 0 Hz

- Aislamientg

en el bobinado

13

con funcionamiento vertical en las versiones GM)




DIMENSIONES Y PESOS

p (minimo)

Z (minimo)

MODELO BOCA DIMENSIONES mm PALETIZADO
Monofasica  Trifasica DN a h h1 d e p 3~ PAr%’ gﬁ_}ﬁ;’;-’i PAR# grbl‘i %IsNER
RXm 2/20 RX 2/20 290 278 6.1 72 120
1%" 147 25 350 -
RXm 3/20 RX 3/20 320 308 79 7.9 72 120
Versién con flotador a funcionamiento Instalacién tipica

p (minimo)

21 (minimo)

MODELO DIMENSIONES mm kg PALETIZADO
Monofasica h h1 d e g p | 1~ PAn Eﬂf,’;ﬁ’i 'PAR,'# EQ%QISNER
RXm 2/20-GM 305 278 % | 180 _ 50 250 286 6.2 60 _ 100
335 308 210 80 8.0 60 100
TENSION MODELO TENSION

240V nov Trifasica 230V 400V 240V 45V

25A 5.2A RX 2/20 1.9A 1.1A 1.8A 1.05A

31A . 6.4 A RX 3/20 2.6A . 1.5A - 25A . 1.45A
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RX 4-5

POS. COMPONENTE

1 CUERPOBOMBA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Acero inoxidable AlISI 304 con boca roscada I1SO 228/1

2 REJILLA DE ASPIRACION Acero inoxidable AlSI 304
3 DIFUSOR Acero inoxidable AISI 304
4 RODETE Tipo VORTEX en acero inoxidable AlS| 304
5 CAJAPORTAMOTOR Acero inoxidable AlSI 304
6 TAPAMOTOR Acero inoxidable AISI| 304
7 EJEMOTOR Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104
8 DOBLESELLO MECANICO EN EL EJECON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA
Sello Eje Posicién
Modelo Didmetro
Lado motor Cark ilicio Grafito
MGI-1D8IC glamm Lado bomba icio Carburo de silicio
9 RODAMIENTOS 6203 ZZ-C3E /6203 ZZ-C3
10 CONDENSADOR
Electrobomba Capacidad
Monofdsica (230V o 240V)
RXm 4/40 20 pF 450 VL
RXm 5/40 25 uF 450 VL
11 MOTORELECTRICO
RXm: monofasica 230 V - 50Q
con proteccion térny
RX: trifasica 400V - 5Q
- Aislamiento: clase F
- Proteccion: IP X8
12 CABLEDEA
De tipo
as versiones monofasicas)
13

a vers

con funcionamiento vertical en las versiones GM).




DIMENSIONES Y PESOS

h1

p (minimo)

& (minimo)

MODELO BOCA DIMENSIONES mm PALETIZADO
Monofasica Trifasica DN 7| 1~ 3~ PA;-?D gﬁ:‘l’;‘;’?ﬁ PAR.-.AD 8,'1"-. ?SNER
RXm 4/40 RX 4/40 13.0 12.2 45 60
i 1" 500
RXm 5/40 RX 5/40 14.0 13.0 45 60
Instalacién tipica
°
E
&
E
o
MODELO DIMENSIONES mm kg PALETIZADO
Monofasica h hi d e g p “ 1~ PA;M:%&%E?E PAR;& EQ%Q'SNER
14.3 36 48
430 400 50 320 80 500 350
15.3 36 48
TENSION MODELO TENSION
240V 1ov Trifasica 230V 400V 240V 415V
51A 10.4 A RX 4/40 36A 2.1A 3.5A 2.05A
6.4 A 13.0A RX 5/40 5.4A 31A 5.3A 3.05A
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