Cadigo: 79213106

El motor es un motor 1-fasico del tipo
encapsulado con proteccion contra arena,
cojinetes lubricados por liquido y diafragma

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Empresa: MOTOR MOB
N Creado Por: Ariel
G R u N D Fos Teléfono: 1158020018
,\ E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
Contar | Descripciéon
1 MS 402

GRUNDFOS
AUTHORISED
DEALER

Grunbpros ™%

ANOS

DE GARANTIA

compensadora de la presion.

Liquido:

Técnico:
Cierre del motor:

Version de motor:

Materiales:
Motor:

Instalacion:
Méxima presion ambiental:
Diametro de motor:

Datos eléctricos:
Tipo de motor:

Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tension nominal:

Toler. tension:

Intensidad nominal:
Intensidad de arrangue:
Cos phi - factor de potencia:
Velocidad nominal:

Par nominal a plena carga:
Par de rotor enclavado:
Par maximo de motor:
Momento de inercia:

Tipo de arranque:
Grado de proteccion (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):

Homologaciones en placa de caracteristicas:

Transmisor de temp. incorporado:

Temp. liquido méx. a 0.15 m/seg: 40 °C

LIPSEAL
CE,EAC
T40

Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AlS| 304

15 bar
4 inch

MS402
CSCR

1.5 kw

50 Hz
1x230V
+10/-10 %
10.2A
460 %
0.98

2860 rpm
5Nm

180 %
210 %
0.0008 kg m?

Tamafio condensador - Funcionamiento: 50 uF/370 V
Tamafio condensador - Arranque: 160 pF/330 V

directo
IP68

B

no
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=79213106&freq=50&lang=ESP

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

Contar | Descripciéon

Otros:

Peso neto: 11 kg
Pais de origen.: MX

Tarifa personalizada n.°: 85014080
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
G R u N D Fos N Teléfono: 1158020018 _
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
Descripcién Valor
Informacion general:
Producto:: MS 402 } }
Codigo:: 79213106 R u 777777
NUmero EAN:: 5700390653859 ° i
Técnico: 1 1
Cierre del motor: LIPSEAL
Homologeciones en paca de
Modelo: B
Versiéon de motor: T40
Materiales:
Motor: Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304
Instalacion:
Maxima presién ambiental: 15 bar
Diametro de motor: 4 inch
Pernos de anclaje: M8
Liquido:
Temp. liquido max. a 0.15 m/seg: 40 °C
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MS402
CSCR
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensiéon nominal: 1x230V -
Toler. tensién: +10/-10 %
Intensidad nominal: 10.2 A
Intensidad de arranque: 460 %
Cos phi - factor de potencia: 0.98
Velocidad nominal: 2860 rpm Grey 1 Le— 1 u
Par nominal a plena carga: 5Nm Brown . Ny N
Par de rotor enclavado: 180 %
Par maximo de motor: 210 % Block 3 SA-SPM3
Momento de inercia: 0.0008 kg m? Yellow/green o e
Carga axial max.: 350 kg ~
Tamafio condensador - Funcionamiento: 50 uF/370 V
Tamarfio condensador - Arranque: 160 pF/330 V
Tipo de arranque: directo
Grado de proteccion (IEC 34-5): P68
Clase de aislamiento (IEC 85): B
Protec de motor: NINGUNA
Protec. térmica: exterior
Transmisor de temp. incorporado: no
R a: 2.70 ohm
R sl: 6.05 ohm
Paneles control:
Cod. de prod. de la caja de contr.: 96786470
Otros:
Peso neto: 11 kg
Pais de origen.: MX
Tarifa personalizada n.°: 85014080
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=79213106&freq=50&lang=ESP

Empresa: MOTOR MOB

N Creado Por: Ariel
Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos ,\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

79213106 MS 402 50 Hz

® 87.3

38.15

349

Nota: Todas las unidades estan en [mm] a menos que se indiquen otras. Exencion de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

79213106 MS 402 50 Hz
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Yellow/green

Grey
Brown
Black

iNotalUds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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