Empresa: MOTOR MOB
N Creado Por: Ariel
G R u N D Fos P Teléfono: 1158020018
\ E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
96430979 SP 270-8A G 50 Hz
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Tension nominal:

Intensidad nominal:

Cos phi - factor de potencia:
Velocidad nominal:

Tipo de arranque:

Grado de proteccion (IEC 34-5):
Protec de motor:

Protec. térmica:

Transmisor de temp. incorporado:

Motor N.°:

Bobinados:

Otros:

Peso neto:

Volumen de transporte:

3 x 380-400-415 V
515-505-510 A
0.89-0.85-0.81
2920-2920-2930 rpm
directo

1P68

NINGUNA

exterior

no

96430686
PE2/PA

1100 kg
0.926 m3

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
G R u N D Fos N Teléfono: 1158020018 _
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
Descripcion Valor [m] [SP 27084 G, 3400 v, SOHz FZJ}
Informacion general: 450 -
Producto:: SP 270-8A G
Cadigo:: 96430979 4004
Numero EAN:: 5700392954381
Técnico: 350
Velocidad de bomba en la quese 494 rpm
basan los datos de bomba: 300
Caudal nominal: 270 m3/h
Altura nominal: 233 m 2504 100
Etapas: 8
Tipo de impulsor: A 2001 80
Cierre del motor: CER/CARBON 150 o
Tolerancia de curva: 1S09906:2012 3B
Bomba n.°: 96430871 1004 L 40
Modelo: A
Valvula: ibnc:%brgdc;n vélvula de retencion 50 | 20
Version de motor: T35 0 | . | | | | | 0
Materiales: 0 50 100 150 200 250 300 Q[m3h]
Bomba: Hierro fundido [fv%/] NFmS]H
EN-JL1040 250+ 25
Impulsor: Bronce libre de zinc zoo-\///_\ o
DIN W.-Nr. 2.1050.01
Motor: Hierro fundido 1504 L 15
DIN W.-Nr. 0.6025
ASTM 35-40 1004 J 10
Instalacion: 50 |
Normativa de brida: DIN .
Salida de bomba: DN175 I 0 0
Diametro de motor: 12 inch o
Liquido:
Liquido bombeado: Agua
Temperatura maxima del liquido: 40 °C
Temp. liquido max. a 0.15 m/seg: 30 °C &
Temperatura del I!’quido durante 20 °C )
el funcionamiento:
Densidad: 998.2 kg/m3
Datos eléctricos:
Tipo de motor: MMS12000 g
Motor aplic.: GRUNDFOS °
Potencia nominal - P2: 250 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96430979&freq=50&lang=ESP

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

96430979 SP 270-8A G 50 Hz
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Nota: Todas las unidades estan en [mm] a menos que se indiquen otras. Exencion de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.

Impresién del WinCAPS Grundfos [2019.02.002] 3/4



Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

96430979 SP 270-8A G 50 Hz
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