Empresa: MOTOR MOB

N Creado Por: Ariel
Teléfono: 1158020018

Datos:

Contar | Descripcién
1 sQ 1-140

" crunpros ™

Advierta! la foto puede diferir del actual p AN OS
CédigOZ 96510195 DE GARANTIA
Bomba sumergible mutticeluiar de 3", disefiada -
para suministro de agua doméstica, trasiego s GRUNBEOS -
de liquidos entre tangues, riego y aplicaciones -
medioambientales. La bomba tiene impulsores
"flotantes”, cada unc con su cojinete de

carburo de tungsteno/ceramica.

La bomba tiene armranque suave y proteccion
confra trabajo en seco, empuje axial,

sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga,
sobretemperatura. ;

El motor es un motor monofasicqjidel tpo de | |
rator de iman permanente que garantiza un
rendimienio optimo dentro cﬁm‘é‘f‘ mplia
de trabajo.

El motor lleva un enchu

sustituible.

Ligquido: <7

Liquido bombeado: Agua

Temperatura maxima,de! liquido: 35 °C

Temp. liquide max-a 015 m/seg 35 C

Temperatued del liquidoldurante el funcionamiento: 20 °C

Densidads’ 9982 kg/m*

i

Técnico:
Velocidad iba'en B que se basan los datos de bomba: 10700 pm

Cauda nominal: 1 m¥h

minal: 143 m
Homdlogacicnes en placa de caracteristicas del motor:  CE, UL, CUL
Tol'erancfa@rva: ISO9906:2012 35

Poliamida/acero inoxidable
DiN W_.-Nr. 1.4301

AiS! 304

Poliamida

Acero inoxidable
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GRUNDFOS %

Empresa:

Creado Por:

Teléfono:
E-m::
Datos:

MOTCOR MCB

Ariel

1158020018
motormob@hotmail.co

Contar | Descripcion

Instalacion:
Salida de bomba:

Datos eléctricos:

Tipo de motor:

Potencia de entrada - Pt:
Potencia nominal - PZ:
Frecuencia de red

Tension naminal:

Intensidad nominal:

Factor de potencia:

Velocidad nominal:

Tipc de arranque:

Grado de proteccion {IEC 34-5):
Clase de aislamiento (I[EC 85):
Longitud de cable:

Motor N.°:

Ofros:

Peso neto:

Peso bruto:

Volumen de transporie:
VVS danés n.%

NRF noruego n.°:

Pais de origen.:

Tarifa personalizada n.*

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Rp 1 1/4

Biametro minimo de fa perforacién: 76 mm

MS3
232 kw
1.55 KW
2 H
1x200-240 V
11.2 A
1.00
10700 rpm
directo
P68

F

1.5 m
96160852

65 kg

71 kg
0.011 ¥

388431540
50413
DE

029
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Telef : 1158020018
G n U N D F o S s\ Ei:::oﬂﬂ motormob@hotmail.co

Datos:

96510195 SQ 1-140 50 Hz

H
[m]

NPSH
[m]

0
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
G R U N D F o s N Teléfono: 1158020018 _
E-m:: motermob@hotmail.co
Datos:
H

Descripcion Valor [m

informacion general:

Producto: S5C 1-140 20 4

Codigo: 95510195 -

Numero EAN: 5700396504049

Técnico: 80 4

Lo BT o0 !

Caudal nominal: 1 méfh 140

Altura nominal: 143m o

Etapas: )

Homofogaciones en placa de CE.UL.CUL 00+

caracteristicas del motor:
Tolerancia de curva
Bomba n®:

Modelo:

Valvula:

Materiales:
Bomba:

impulsor:
Motor:

Instalacion:
Salida d= bomba:

Diametro minimo de ia
perforacion

Liquido:

Liquide bombeado:

Temperatura maxima del liquido:
Temp. liguido max. a 0.15 m/seg:

Temperatura del liquido durante
& funcionamiento;

Densidad:

Datos eléctricos:

Tipo de motor:

Potencia de entrada - P1:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red
Tensién nominal:
Intensidad nominai:
Factor d= potencia:
Velocidad nominal:
Tipo de arranqgue:
Grado de proteccion
Clase de aislamiento (
Protec de .

1IS09906:2012 3B

965080403 604

B )

bomba con valvula de retencion

integrada 204
0

Poliamidafacero inoxidable a

DIN W.-Nr. 1.4301

AlST 304

Poliamida

Acero inoxidable L 10

DIN W.-Nr. 1.4301 £

AlST 304 .

Fp 114 L4

76mm [
0

Agua

& i 0

85 AT

20°C !
g/m®

942

=

=-r

interior
1.5m
96160852

Comunicacién imposible

65 kg
7.1 kg

0.01 m?
EU/S-AMREG/APREG

\___—-————————-||I-

~
~
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R U N D F o s 2\ Ei:::ﬂnﬂ motormob@hotmail.co

Datos:
Descripcion Valor
VVS danes n® 388431540
NRF noruego n.°: 9041338
Pais de origen.: DE
Tarifa personalizada n°: 841370629
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Telef ; 1158020018
G R U N D F o s s\ E?r:::ono motoermob@hotmail.co

Datos:

96510195 SQ 1-140 50 Hz

74

942

Nota: Todaslas unidades estan en [mm] a menos que se indiquen ofras. Exencidn de responsabilidad: este esguema dimensional
simplificado fTo muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
E-m::
Datos:

MOTOR MOB

Ariel

1158020018
motormob@hotmail.co

96510195 SQ 1-140 50 Hz

L N —
|

jNotalllds en’ [mm] & menos que ctras esién expresadas
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