GRUNDEOS %

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:
E-m::
Datos:

MOTOR MOB

Ariel

1158020018
motormob@hotmail.com

Contar | Descripciéon

1 AUTO COUPLING DN150/3"

Cadigo: 97695489

Materiales:
Material:

Trat. de superficie:

Instalacion:

Normativa de brida:

Conexion de la red de tuberias:
Conexiéon de bomba:

Presién nominal:

Otros:

Peso neto:

Peso bruto:

Volumen de transporte:
Pais de origen.:

Tarifa personalizada n.°:

estan incluidas.

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Fundicién

EN-GJL-250

ASTM A48 Clase 250B
Powder coated

DIN
DN150
DN150
PN10

84.9 kg
84.9 kg
0.168 m3
PL
73251000

GRUNDFOS
AUTHORISED
DEALER

Grunbpros ™%

ANOS

DE GARANTIA

Estén disponibles otros grados de material, tratamientos de superficie, normas de brida y niveles de presion.
Contacte con Grundfos para obtener mas informacién. * La junta de estanqueidad para conexiones roscadas y
la junta de estanqueidad de autoacoplamiento para conexiones de red de tuberias superiores a DN 150 no
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97695489&freq=50&lang=ESP

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
G R u N D Fos N Teléfono: 1158020018 _
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
Descripcién Valor
Informacion general:
Producto:: AUTO COUPLING DN150/3" 110
Cadigo:: 97695489
Numero EAN:: 5710621754989
Materiales:
Material: Fundicién '
EN-GJL-250 |
ASTM A48 Clase 250B \
Trat. de superficie: Powder coated
Instalacion: f 3" ‘
Normativa de brida: DIN .
Conexion de la red de tuberias: DN150 ‘
Conexién de bomba: DN150
Presién nominal: PN10 '
Otros: |
Peso neto: 84.9 kg ,
Peso bruto: 84.9 kg
Volumen de transporte: 0.168 m3 ‘
Pais de origen.: PL '
Tarifa personalizada n.°: 73251000 ‘
DN150 . 280 |
N
A
o
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T
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97695489&freq=50&lang=ESP

Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

97695489 AUTO COUPLING DN150/3" 50 Hz

110

%

3"

DN150 280 |

450

Nota: Todas las unidades estan en [mm] a menos que se indiquen otras. Exencion de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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