Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

Contar

Descripcidn

1

DWK.0.13.150.75.5.0D

GRUNDFOS
AUTHORISED

DEALER

Grunbpros ™%

ANOS

DE GARANTIA

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Cadigo: 96922659

Bombas sumergibles de drenaje

La gama DWK de Grundfos se compone de bombas sumergibles para aplicaciones de drenaje
Estas bombas son aptas para bombear:

- grandes volumenes de aguas subterraneas y de superficie; y

- aguas de drenaje con una carga elevada.

- agua sucia de pozos de drenaje.

El disefio compacto de estas bombas hace que resulten aptas para su uso en instalaciones tanto provisionales
como fijas.

Las bombas estan fabricadas en hierro fundido e incorporan un puerto de descarga vertical y un motor trifasico
sumergible con una carcasa hermética con aislamiento de clase F (155 °C).

Cuentan con una tuberia vertical, un cierre mecanico doble y un impulsor semiabierto.

Estas bombas cuentan con un sensor de temperatura bimetalico que protege el motor frente al
sobrecalentamiento y un sensor en el cierre del electrodo que permite detectar la penetracion de agua en la
carcasa del motor.

También incorporan un filtro de aspiracion, un asa de elevacion y un cable de 10 m.

Paneles control:

Sensor de cierre: N

Liquido:

Liquido bombeado: Cualquier liquido viscoso
Rango de temperatura del liquido: 0..40 °C
Densidad: 998.2 kg/m3
Técnico:

Diametro real del impulsor: 154 mm

Tipo de impulsor: 0]

Diametro maximo de las particulas: 13 mm

Cierre primario: SIC-SIC

Cierre secundario: CERAMIC-CARBON
Eficiencia hidraulica méax.: 57 %
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Empresa:

Teléfono:
E-m::
Datos:

Creado Por:

MOTOR MOB

Ariel

1158020018
motormob@hotmail.com

Contar

Descripcidn

Tolerancia de curva:

Materiales:
Carcasa de la bomba:

Impulsor:
Motor:
Instalacion:

Temperatura ambiente maxima:
Salida de bomba:

NONE

Hierro fundido

EN 1561 EN-GJL-200
Hierro fundido ductil
EN1563 EN-GJS-450-10
Hierro fundido

EN1561 EN-GJL-200

40 °C
DN 150

Profundidad méaxima de instalacién: 25 m

Datos eléctricos:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:
Tensiéon nominal:

Toler. tension:
Arranques max. por hora:
Intensidad nominal:

7.5 kW

50 Hz

3 x380-415V
+5/-5 %

30

14.1A

Intensidad nominal con una carga de 3/4: 10.6 A
Intensidad nominal con una carga de 1/2: 7.5 A

Cos phi - Factor de potencia:

0.92

Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga: 0.905
Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: 0.86

Velocidad nominal:

2850 rpm

Eficiencia del motor a carga total: 88.3 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 89.2 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 88.9 %

Numero de polos:

Tipo de arranque:

Grado de proteccion (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Resistente a explosiones:
Longitud de cable:

Tipo de cable:

Otros:
Peso neto:

2

directo
IP68

F

no

10 m
TP90/TP90

156 kg
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel
G R u N D Fos N Teléfono: 1158020018 _
E-m:: motormob@hotmail.com
Datos:
D o H [DWK.0.13.150.75.5.0D, 3*400 V, 50Hz | . €ta
escripcion Valor [m] [00]
Informacion general: 26
Producto:: DWK.0.13.150.75.5.0D e
Codigo:: 96922659 0 ]
NUmero EAN:: 5700313724468
Técnico: 201 100
Caudal max.: 26.5 /s 184 90
Altura min.: 15.3m 16 80
Altura max.: 23.2m 144 L 70
Diametro real del impulsor: 154 mm
Tipo de impulsor: o 121 %0
Didmetro maximo de las particulas: 13 mm 104 50
Cierre primario: SIC-SIC 8 140
Cierre secundario: CERAMIC-CARBON 64 L 30
Eficiencia hidraulica max.: 57 %
Tolerancia de curva: NONE ] 20
Materiales: 21 10
Carcasa de la bomba: Hierro fundido 0 ! Y ' ' ' T 0
EN 1561 EN-GJL-200 o ¢ 5 wo» 0 20 QU]
Impulsor: Hierro fundido ddctil [kw] T b1
EN1563 81
EN-GJS-450-10 7 P2
Motor: Hierro fundido 6
EN1561 EN-GJL-200 54
Instalacién: 44

Temperatura ambiente maxima:
Salida de bomba:

Profundidad maxima de instalacién:
Liquido:

Liquido bombeado:

Rango de temperatura del liquido:
Densidad:

Valor de pH min.:

Datos eléctricos:

Potencia nominal - P2:
Frecuencia de red:

Tension nominal:

Toler. tension:

Arranques max. por hora:
Intensidad nominal:

Intensidad nominal con una carga de 3/4:
Intensidad nominal con una carga de 1/2:

Cos phi - Factor de potencia:

Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de
carga:

Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de
carga:

Velocidad nominal:

Eficiencia del motor a carga total:
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:
Ndmero de polos:

Tipo de arranque:

Grado de proteccion (IEC 34-5):

Clase de aislamiento (IEC 85):
Resistente a explosiones:

Longitud de cable:

Tipo de cable:

40 °C
DN 150
25m

Cualquier liquido
Viscoso
0..40°C

998.2 kg/m3

4

7.5 kW

50 Hz

3 x 380-415V
+5/-5 %

30

141 A

106 A

75A

0.92

0.905

0.86

2850 rpm
88.3 %
89.2 %
88.9 %

2

directo
IP68

F

no

10m
TP90/TP90

34
24
14
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:
Descripcién Valor
Tamarfio del cable: 4X4.0MM2+4X1MM2
Paneles control:
Sensor de cierre: N
Tipo de sensor: Y
Otros:
Peso neto: 156 kg
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Empresa: MOTOR MOB
Creado Por: Ariel

N Teléfono: 1158020018
G R u N D Fos >\ E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

96922659 DWK.0.13.150.75.5.0D 50 Hz
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Nota: Todas las unidades estan en [mm] a menos que se indiquen otras. Exencion de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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96922659 DWK.0.13.150.75.5.0D 50 Hz

7

iNotalUds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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