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Contar Descripción
1 Float switch MS1, 20m cable

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96003695

Float switch MS1 is engineered especially for use in sewage works and pumping stations with liquids heavily
charged with solid matter such as raw sewage etc.
Thanks to the good chemical and thermal properties our level controllers are resistant to lees, uric acid, fecal
sewage water, oils, petrol, diesel oil, emulsions, alcohol, fruit acids, and even many chemicals.
For use at temperatures of up to 80 °C (176 °F).

Líquido:
Temperatura máxima del líquido: 80 °C

Técnico:
Homologaciones en placa de características: CE,EAC
Salida de señal: SPDT switch

Materiales:
Enclosure: PP
Cable surface: TPK-PVC

Datos eléctricos:
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Cable included (Yes/No): Y
Longitud de cable: 20 m
Enchufe: cable without connector
Tensión nominal mín. CC: 4.00 V
Tensión nominal máx. CC: 250.00 V

Otros:
Peso neto: 1.89 kg
Peso bruto: 2.01 kg
Volumen de transporte: 0.005 m³
VVS danés n.º: 391371692
RSK sueco n.º: 6008603
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 90261089
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Descripción Valor
Información general:

Producto:: Float switch MS1, 20m
cable

Código:: 96003695
Número EAN:: 5708601065576
Técnico:
Homologaciones en placa de
características: CE,EAC

Salida de señal: SPDT switch
Materiales:
Enclosure: PP
Cable surface: TPK-PVC
Líquido:
Temperatura máxima del líquido: 80 °C
Datos eléctricos:
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Cable included (Yes/No): Y
Longitud de cable: 20 m
Enchufe: cable without connector
Tensión nominal mín. CC: 4.00 V
Tensión nominal máx. CC: 250.00 V
Otros:
Marca: GRUNDFOS
Peso neto: 1.89 kg
Peso bruto: 2.01 kg
Volumen de transporte: 0.005 m³
VVS danés n.º: 391371692
RSK sueco n.º: 6008603
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 90261089
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